Příkazové zkratky AutoCADu

	1. Kreslení

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	úsečka
	u
	line
	l
	úsečka

	přímka
	pk
	xline
	xl
	konstrukční přímka

	mčára
	mc
	mline
	ml
	multičára

	křivka
	k
	pline
	pl
	křivka

	polygon
	pol
	polygon
	pol
	polygon

	obdélník
	obd
	rectang
	rec
	obdélník

	oblouk
	o
	arc
	a
	oblouk

	kružnice
	kr
	circle
	c
	kružnice

	spline
	spl
	spline
	spl
	hladká křivka NURBS

	elipsa
	el
	ellipse
	el
	elipsa

	vlož
	vl
	insert
	i
	vložit blok

	blok
	b
	block
	b
	vytvořit blok

	hšrafy
	hs
	bhatch
	bh
	šrafy

	oblast
	obl
	region
	reg
	vytvoření oblasti

	text
	dt
	text
	dt
	jednořádkový text

	mtext
	mt
	mtext
	t
	víceřádkový text


	2. Úpravy

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	vymaž
	v
	erase
	e
	vymazání

	kopie
	ko
	copy
	co
	kopírování

	zrcadli
	zi
	mirror
	mi
	zrcadlení

	ekvid
	e
	offset
	o
	ekvidistanta

	pole
	po
	array
	ar
	pole

	posun
	pos
	move
	m
	posun

	otoč
	ot
	rotate
	ro
	otočení

	měřítko
	me
	scale
	sc
	zvětšení nebo zmenšení

	protáhni
	pt
	stretch
	s
	protažení

	délka
	del
	lengthen
	len
	změna délky

	ořež
	or
	trim
	tr
	ořezání

	prodluž
	pd
	extend
	ex
	protažení

	přeruš
	pr
	break
	br
	přerušení

	zkos
	zk
	chamfer
	cha
	zkosení

	zaobli
	za
	fillet
	f
	zaoblení

	rozlož
	x
	explode
	x
	rozložení

	dělú
	není
	divide
	div
	vloží body na objekt na daný počet úseků

	dělm
	dm
	measure
	me
	vloží body na objekt po úsecích dané délky

	pořadí
	není
	draworder
	dr
	změna pořadí zobrazení

	kedit
	ke
	pedit
	pe
	editace křivky a přeměna jiných objektů na křivku

	šrafedit
	se
	hatchedit
	he
	editace šraf

	mčedit
	není
	mledit
	není
	editace multičáry

	diaedit
	ed
	ddedit
	ed
	editace textu


	3. Jednorázové uchopovací módy

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	odbodu
	odb
	from
	fro
	zadání pomocí referenčního bodu

	koncový
	kon
	endpoint
	end
	uchopení koncového bodu

	polovina
	pol
	midpoint
	mid
	uchopení v polovině délky objektu

	průsečík
	prů
	intersection
	int
	uchopení průsečíku objektů

	zdán
	zdá
	appint
	app
	zdánlivý průsečík objektů

	střed
	stř
	center
	cen
	střed kružnice, oblouku, elipsy, prstenu

	kvadrant
	kva
	quadrant
	qua
	uchopení kružnice v kvadrantech (0, 90, 180, 270)

	tangent
	tan
	tangent
	tan
	tečna ke kružnici, oblouku

	kolmice
	kol
	perpendicular
	per
	kolmice k objektu

	referenční
	ref
	insertion
	ins
	uchopení vkládacího bodu bloku, textu

	bod
	bod
	node
	nod
	uchopení objektu Bod

	nejblíže
	nej
	nearest
	nea
	vybrání nejbližšího bodu na objektu

	prodloužení
	pro
	extension
	ext
	uchopení bodu na prodloužení objektu

	rovnoběžný
	rov
	parallel
	par
	vytvoření rovnoběžky

	otras
	otr
	otrack
	tt
	dočasný trasovací bod


	4. Změna zobrazení a uživatelský souřadný systém

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	zoom
	zo
	zoom
	zo
	změna velikosti zobrazení

	zoom + 2xEnter
	zo + 2xEnter
	zoom+2xEnter
	zo+2xEnter
	rychlý zoom

	pp
	p
	pan
	p
	rychlý posun pohledu

	zoom + o
	zo + o
	zoom + _w
	zo + _w
	zoom okno

	zoom + v
	zo + v
	zoom + _a
	zo + _a
	zoom vše

	uss
	není
	ucs
	není
	změna souřadného systému

	uss +2xEnter
	není
	ucs +2xEnter
	není
	globální souřadný systém

	uss + j
	není
	ucs + _ob
	není
	USS podle objektu

	uss + z
	c
	ucs + _z
	není
	otočení USS kolem osy Z


	5. Dotazy

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	vzd
	vz
	dist
	di
	změření vzdálenosti 2 bodů

	plocha
	pl
	area
	aa
	změření plochy a obvodu 

	výpis
	vy
	list
	li
	výpis údajů o vybraném objektu či objektech

	id
	není
	id
	není
	zobrazení souřadnic bodu


	6. Vlastnosti objektu

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	vlastnosti
	vt
	properties
	mo, ch
	ukáže vlastnosti 1 objektu nebo společné vlastnosti vybraných objektů

	kopievlast
	kv
	matchprop
	ma
	kopírování vlastností objektu na jiné objekty

	hladina
	hl
	layer
	la
	správa hladin a jejich vlastností

	barva
	bar
	color
	col
	změna barvy

	typč
	tc
	linetype
	lt
	nastavení typu čáry a natažení nových typů čar

	tlčáry
	tlč
	lweight
	lw
	změna tloušťky čáry


	7. Kótování

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	kótypřím
	kpm
	dimlinear
	dli
	přímá kóta

	kótyšikmá
	není
	dimaligned
	dal
	šikmá kóta

	kótyrádius
	kra
	dimradius
	dra
	kóta poloměru

	kótyprům
	kpr
	dimdiameter
	ddi
	kóta průměru

	kótyúhel
	kuh
	dimangular
	dan
	kóta úhlu

	kótyzákl
	kza
	dimbaseline
	dba
	kóta od základny

	kótyřet
	kre
	dimcontinue
	dco
	řetězová kóta

	rodkaz
	poz
	qleader
	le
	rychlý odkaz

	kótyedit
	ked
	dimedit
	ded
	editace kóty

	kótystyl
	ksl
	dimstyle
	dst
	tvorba a modifikace kótovacích stylů


	8. Příkazy standardního panelu nástrojů

	Česká verze
	Anglická verze
	Význam příkazu

	Celý
	Zkrácený
	Celý
	Zkrácený
	

	nový
	není
	new
	není
	otevře nový výkres

	otevři
	není
	open
	není
	otevře existující výkres

	rulož
	není
	qsave
	není
	rychle uloží aktuální výkres

	plot
	není
	plot
	není
	tisk a jeho nastavení

	uložjako
	není
	saveas
	není
	uložit výkres jako ...

	náhled
	nah
	preview
	pre
	náhled výkresu před tiskem

	vzhledstr
	není
	pagesetup
	není
	vzhled stránky

	zavři
	není
	close
	není
	zavře výkres

	vyjmis
	není
	cutclip
	není
	vyjmout do schránky

	skopie
	není
	copyclip
	není
	kopírovat do schránky

	svlož
	není
	pasteclip
	není
	vložit ze schránky

	zpět
	z
	undo
	u
	vrátit zpět poslední operaci

	znovu
	není
	redo
	není
	zruší účinek příkazu zpět


Poznámka: v anglické verzi AutoCADu používejte anglické příkazy bez podtržítka.

	Použití funkčních kláves:

	F1 Nápověda
	F8 Orto (zapnutí / vypnutí), pro rovnoběžné kreslení s osou x a y

	F2 Příkazové (textové) okno
	F9 Krok (zapnutí / vypnutí), pomůcka pro přesné kreslení

	F3 Osnap (zapnutí / vypnutí), uchopení objektů
	F10 Polár (zapnutí / vypnutí), pro kreslení pod zadanými úhly

	F7 Rastr (zapnutí / vypnutí)
	F11  Otras (zapnutí / vypnutí), trasování uchopení objektů


